Nr

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

wersja: 1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Icopal Top PYE PV250 S 5,2s Szybki Profil SBS

a. izolacja wodochronna dachow
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: b. izolacja wodochronna dachéw podlegajaca badaniu

reakcji na ogien

: Icopal Sp. z 0.0., ul. taska 169/197,
Progucent. 98-220 Zduriska Wola, Polska (PL)

System(-y) oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych:

system 2+, system 3

Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009

Notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI S.A.

Jednostka lub jed‘nostki notyfikowane:

(system 2+, zakres zastosowania a.)

Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI S.A.
(system 3, zakres zastosowania b.)

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego NPD*
Reakcja na ogien Klasa E
Wodoszczelno$é 10 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: maksymalna sita rozciggajgca, wzdtuz

700 £ 250 N/50 mm

Wytrzymato$é na rozcigganie: maksymalna sita rozciggajgca, w poprzek

500 + 250 N/50 mm

Wytrzymato$é na rozcigganie: wydtuzenie, wzdtuz 35+10 %
Wytrzymatosé na rozcigganie: wydtuzenie, w poprzek 45115 %
QOdporno$¢ na przerastanie korzeni NPD
Odporno$¢ na obcigzenie statyczne, metoda A NPD
Odporno$¢ na uderzenie, metoda A NPD
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) NPD
Wytrzymato$¢ ztgczy: wytrzymato$¢ na oddzieranie NPD

Wytrzymatos¢ zigczy: wytrzymato$¢ na Scinanie, zaktad podtuzny

500 + 250 N/50 mm

Wytrzymato$¢ ztgczy: wytrzymato$¢ na Scinanie, zaktad poprzeczny

700 + 250 N/50 mm

Trwato$¢: odporno$¢ na sptywanie po starzeniu sztucznym 100£10 °C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -5°C
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone

* Zapis NPD wynika z niemozliwo$ci ustalenia tej wiasciwosci uzytkowej dla przedmiotowego wyrobu.
Wiasciwo$¢ jest ustalona jako Broor (t1) dla okreslonych uktadéw pokryé dachowych z udziatem wymienionego wyrobu

(dostepna na stronie internetowej ICOPAL).

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

w Zdunskiej Woli, dnia 17 stycznia 2018 roku




