Karta Charakterystyki AI}“ I.

. PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

WYDANIE 1/2020
DATA AKTUALIZACII: 02.11.2020
STRONA/STRON: 1/8

Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu:
ALPOL AG 700 Grunt gleboko penetrujacy
ALPOL AG 701 Grunt pod tynki mineralne i silikonowe
ALPOL AG 704 Grunt pod gladzie bezbarwny
ALPOL AG 705 Grunt pod tynki akrylowe

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane: grunty do zmniejszania i wyrdwnywania chtonnosci podtozy.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent:

PIOTROWICE Sp. z o.0.

Piotrowice 106, 27-630 Zawichost
Tel.:/Fax: 41 372-11-00, 41 372-12-84
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: infofidor@piotrowice.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Zaktad produkcyjny w Fidorze 41 372-11-00 (czynny od pn.-pt. w godz. 7 °-15 %)
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Ogolnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2 : Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia i zycia cztowieka oraz dla srodowiska.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Nie ma.

Nazwy niebezpiecznych sktadnikdw umieszczone na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

Nie ma.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci

Nie ma.

Dodatkowe informacje

EUH208 Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze
powodowac¢ wystapienie reakcji alergiczne;j.

Mieszanina zawiera produkt biobojczy o whasciwosciach grzybobojczych. Substancje czynne: masa poreakcyjna 5-
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Woda po czyszczeniu narzgdzi nie moze
zosta¢ wprowadzona do gruntu i wod powierzchniowych.

2.3 Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII
rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy
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3.2 Mieszaniny
masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3 onu (3:1)

Zakres stezen: < 0,0015%

Numer CAS: 55965-84-9

Numer WE: -

Numer indeksowy: 613-167-00-5

Numer rejestracji whasciwej: -

Klasyfikacja: Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H301,

Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400,
Aguatic Chronic 1 H410 (M=10)

Petne brzmienie kodow i zwrotow w Sekcji 16 Informacje dodatkowe.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skoéra: zdja¢ natychmiast zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmy¢ doktadnie duza iloscia
wody. W przypadku wystapienia niepokojacych objawow skonsultowac si¢ z lekarzem.

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie woda przez 15 min. Unikaé silnego strumienia
wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjac szkta kontaktowe. W przypadku wystgpienia
niepokojacych objawdw skonsultowac si¢ z lekarzem okulista.

W _przypadku spozycia: wyptuka¢ usta woda, popi¢ duza iloScia wody. Nie podawaé niczego do ust osobie
nieprzytomnej. W przypadku wystgpienia niepokojacych objawoéw skonsultowac si¢ z lekarzem.

Po narazeniu drogg oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnié¢ ciepto i spokoj.
Skonsultowac si¢ z lekarzem w razie ztego samopoczucia.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie z oczami: lzawienie, zaczerwienienie.

W kontakcie ze skora: zaczerwienienie, moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

Po inhalacji: kaszel, niewielkie podraznienie uktadu oddechowego.

Po spozyciu: bol brzucha, wymioty, moze doj$¢ do zablokowania uktadu pokarmowego.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana gasnicza, rozproszony strumien wody.
Srodek gasniczy dostosowaé do materiatow znajdujacych si¢ w otoczeniu.

Niewlasciwe $rodki gasnicze: nie stosowaé zwartego strumienia wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.
5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga uwalnia¢ si¢ szkodliwe spaliny zawierajace m.in. tlenki wegla, formaldehyd. Unikaé
wdychania produktéw spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Produkt niepalny.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep o0so6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar. Stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skoéry. Nie wdycha¢ par, zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska:

W przypadku uwolnienia wickszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia si¢ w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie shuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzgce do usuwania skazenia

Mate uwolnienia zebra¢ za pomoca recznika papierowego. Wigksze uwolnienia zebra¢ za pomoca materiatow
wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace, krzemionka, trociny itp.) i umiescié
w oznakowanych pojemnikach. Zebrany material potraktowaé jak odpady. Oczysci¢ i dobrze przewietrzyé
zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 Karty.

Postepowanie z odpadami produktu — sekcja 13 Karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznos$ci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Pracowa¢ zgodnie z =zasadami bezpieczenstwa 1 higieny. Zapewni¢ wlasciwg wentylacj¢. Unikac
zanieczyszczenia oczu 1 skory. Nie wdycha¢ par oraz mgiel. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie
zamknigte. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nie je$¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu podczas pracy.
Stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Nigdy nie stosowac cisnienia do oprdzniania opakowan, gdyz nie sg
one odporne na ci$nienie.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w miejscu suchym i dobrze wentylowanym w temperaturze
powyzej 5°C. Trzymaé z dala od kwaséw. Magazynowa¢ za dala od zywnosci, pasz oraz wody pitnej.

7.3 Szczegolowe zastosowanie(-a) koncowe

Grunty do zmniejszania i wyrownywania chtonnosci podtozy.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Produkt nie zawiera komponentow z okreslonymi warto$ciami najwyzszych dopuszczalnych stezenh w miejscu

pracy.

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

8.2 Kontrola narazenia

Przestrzegac¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacj¢ ogdlng
i/lub miejscowa w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych warto$ci
dopuszczalnych stezen. Miejscowy wyciag jest preferowany, poniewaz usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich
powstawania, nie dopuszczajac do ich rozprzestrzeniania si¢. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umyc¢ rece. Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
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Ochrona rak i ciala

Stosowa¢ rgkawice ochronne odporne na produkt, jesli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to

wymagane. Nosi¢ robocza odziez ochronna.

Materiat, z ktérego wykonane sa r¢kawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru
materialu nalezy dokona¢ przy uwzglgdnieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor
odpowiednich r¢kawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia si¢ w zaleznosci
od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu

W razie niebezpieczenstwa zanieczyszczenia oczu stosowaé okulary ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku powstawania par i aerozoli stosowac
sprzet pochtaniajacy lub pochtaniajaco-filtrujacy odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed
gazami lub parami o st¢Zeniu obj¢tosciowym w powietrzu nie przekraczajacym 0,1%; klasa 2/ ochrona przed
gazami lub parami o stgzeniu w powietrzu nie przekraczajacym 0,5%; klasa 3/ ochrona przed gazami lub
parami o objetosciowym stgzeniu w powietrzu do 1% ). W przypadkach, kiedy st¢zenie tlenu wynosi < 17%.
i/lub max stezenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi > 1,0 % obj. nalezy zastosowac sprzet izolujacy.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu 2016/425/UE. Pracodawca
obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnos$ci oraz spelniajagce wszystkie wymagania

jakosciowe, w tym rowniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji/wod powierzchniowych. Unika¢ zrzutow do $rodowiska,
nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny
by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodno$ci z wymogami praw o ochronie $rodowiska.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

Barwa:

Zapach:

pH:

Temp. topnienia/krzepnigcia:

Poczatek temp. wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Temperatura zaplonu:

Szybko$¢ parowania:

Palno$¢ (ciala stalego, gazu):
Gorna/dolna granica palnoSci:

lub gérna/dolna granica wybuchowosci:
Preznosé pary (20°C):

Gestosé par (powietrze=1):

Gestos¢ objetosciowa:

Rozpuszczalno$é w wodzie (20°C)/
Mmieszalno$¢ z woda:

Wspélezynnik podzialu n-oktanol/woda:
Temperatura samozaplonu:
Temperatura rozkladu:

Lepkosé (20°C):

Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:
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9.2 Inne informacje

LZO wg rozp. MG (Dz.U.2016 poz. 1353) kat. A/FW - 30 g/l
zawartos¢ LZO w produkcie: <30 g/l

zawartos$¢ substancji nielotnych: > 10 % masy

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1 Reaktywno$¢

Produkt reaguje z kwasami i zwigzkami azotu.

10.2 Stabilno$¢ chemiczne

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji

Produkt moze koagulowa¢ w kontakcie z kwasami lub solami metali wielowartosciowych.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé

Chroni¢ przed mrozem — produkt moze koagulowac.

10.5 Materialy niezgodne

Kwasy i sole metali wielowartosciowych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ komponentu

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
Doustnie: LDso 67 mg/kg — szczur

Skora: LDso> 140 mg/kg - szczur

Wdychanie: LCs00,17 mg/l/4h — szczur

Toksyczno$é mieszaniny

Toksycznos$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrace/drazniace na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.
Jednak u os6b wrazliwych moze wystapic reakcja alergiczna w kontakcie ze skora..
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spenione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé:

Toksyczno$¢ komponentu

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
Toksycznos¢: EC50/120h 0,043 mg/1 (Cyjanobakteria)

EC50/48h 0,12 mg/I (Dafnie)

LC50/96h 0,32 mg/l (Ryba, bas)

LC50/96h 0,22 mg/l (Ryba, pstrag teczowy)

Toksyczno$¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Produkt nie ulega rozktadowi biologicznemu.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji

Brak danych dla mieszaniny.

12.4 Mobilno$é w glebie

Produkt mobilny w glebie i $srodowisku wodnym.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII
rozporzadzenia REACH.

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania

Produkt nie wplywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;j.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020, poz. 10).

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie usuwa¢ do kanalizacji.
Pozostato$ci sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach. Proponowany kod odpadow: 08 01 20 (Zawiesiny wodne
farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19).

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania calkowicie oprdéznione mogg by¢
przeznaczone do recyklingu. 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) lub 15 01 04 (Opakowania z metali).

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE, 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy.

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacije dotvczace przepisOw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) wraz z
p6zn. zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018
poz. 1286 wraz z p6zn. zm.)

3. Umowa europejska ADR dotyczagca mig¢dzynarodowego przewozu drogowego towarOw
niebezpiecznych..

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
2013 poz. 888 wraz z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020,
poz. 10)

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

9. 2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkdéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

10. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

11. 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm

12. 2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
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13. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajaca niektore dyrektywy wraz z pdzn. zm.

14. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadow opakowaniowych wraz z pézn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie jest wymagane dokonanie oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Szkolenia:
Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé si¢ z zasadami BHP odno$nie
obchodzenia si¢ z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Wyjasénienie skrotéw i akroniméw:
o NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie (w powietrzu srodowiska pracy, wazone czasem 8-godzinnej
zmiany roboczej).
NDSCh - najwyzsze dopuszczalne st¢zenie chwilowe.
NDSP - najwyzsze dopuszczalne stgzenie pulapowe.
DSB - dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym.
PBT — substancja trwata, ulegajaca bioakumulacji i toksyczna.
VPVB - substancja bardzo trwata i ulegajaca intensywnej bioakumulacji.
Kody kategorii:
Acute Tox. 3 - Toksyczno$¢ ostra kat. 3
Skin Corr. 1B - Dzialanie zrace kat. 1B
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skore kat. 1
Agquatic Acute 1 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
e Aquatic Chronic 1 - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
Znaczenie zwrotéw H:
e H301 - Dziata toksycznie po potknigciu.
H311 - Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
H317 - Moze powodowac reakcje¢ alergiczng skory.
H331 - Dziala toksycznie w nastepstwie wdychania.
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
e HA410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Dodatkowe informacije:
Klasyfikacji dokonano na podstawie badan i danych o zawarto$ci skladnikdw niebezpiecznych metoda
obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP).

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostgpne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie 1 wiedzg posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, skltadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.

Aktualizacji niniejszej karty dokonano w dniu 02.11.2020 r. na podstawie aktualnych przepisow. Pozycje
zmienione w stosunku do wydania poprzedniego: sekcja 1, 7, 8, 13, 15.
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