- Blachodachowki
) systemowe
(modutowe i hybrydowe)

Instrukcja montazu

bratex i,



Rozstaw tat

Dtugos¢ modutu blachodachéwki 350 mm. Odlegtosé do drugiej taty zalezna jest m.in. od spadku dachu,
rodzaju deski czotowej, a takze sposobu wentylacji. Mozna przyjac, ze w wiekszosci typowych przypadkéw jest
to okoto 270 mm.

arkusz blachodachdwki

tata

kontrtata

membrana paroprzepuszczalna
izolacja cieplna

krokiew

folia paroizolacyjna

Dla blachodachdéwki modutowej Savanna zalecamy stosowanie membrany paroprzepuszczalnej z klejonymi
zaktadami lub papy termozgrzewalnej utozonej na petnym podparciu konstrukcyjnym.

Montaz arkusza wkretami

Przykrecanie arkusza do taty - wykorzysta¢ wkrety farmerskie 4,8 x 35 mm.

tqczenie arkuszy z czota (zszywanie blach) - wykorzystaé tylko wkrety do blach 4,8 x 20 mm.

Sruby wkreca sie w specjalnie do tego celu przygotowane zagtebione punkty montazowe utrzymujqce wiertto
i utatwiajgce wiercenie.

Arkusz najpierw przykrecamy do
tat zaczynajac od wkretu najdalej
utozonego wzgledem zaktadu
i nastepnie po skosie.

Zapobiegnie to ryzyku ,skoszenia”
arkusza przy spasowaniu.

Sruby tqczqce arkusze (do zszywania
blach) wkrecaé dopiero po petnym
zamocowaniu arkusza do tat.




Kieszen kompensacyjna
dwusegmentowa

Rozwigzaniekieszenikompensacyjnej
dwusegmentowej, to opatentowane
specjalne wyttoczenie na lewej fali
blachy i jej przesuniecie wzgledem
pozostatych. Kieszert kompensacyjna
ma kilka funkcji: ukrywa spodni arkusz
czyniqc pokrycie idealnie pasujgcym
(estetycznym), utrzymuje arkusze
rownolegle do okapu przez catq jego
diugosé i réwnolegle do kazdego
kolejnego arkusza powyzej.

Arkusze produkowane sq z innowacyjnym zakonczeniem przedniego przettoczenia, ktére zapewnia niezbedng
przy produktach modutowych: przestrzen wentylacyjnq zaktaddw poprzecznych, niezaleganie wody deszczowej,
ucinanie sptywu wody.

Przednie przettoczenie arkusza zaprojektowano o 2 mm krétsze niz pozostate, lekko odchylone i z tak zwang
krawedzig wykraplajqca, ktéra skutecznie przerywa bieg wody. Odchylenie przettoczenia o kilka stopni w kierunku
spadu gwarantuje wentylacje zaktaddw poprzecznych, niezaleganie wody poopadowej oraz mozliwosé odptywu
wody hagromadzonej na spodniej stronie arkusza podczas nieustannego procesu kondensacji pary wodne;j.
Stwarza to najbardziej optymalne warunki do utrzymania kondycji blachy przez caty okres eksploataciji.




Kolejnosé uktadania arkuszy

Blachodachéwki modutowe Bratex uktada sie w najbardziej efektywny sposdb - kolumnami.

Nalezy pamietaé o tym aby arkusze po lewej stronie zawsze nakrywaty arkusze po prawej stronie.

Uktadanie arkuszy moze takze nastepowaé w porzqdku dobranym przez dekarza (np. z uwagi na ksztatt potaci)
ale najwazniejsze jest zachowanie kolejnosci podktadania arkuszy (kolejnosé warstw).

Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na
taczenie arkuszy jednego nad drugim
(poprzeczne) aby zostaty spasowane
réwnolegle - goérny arkusz nie
moze by¢ przestawiony wzgledem
dolnego.

Nie nalezy na site nakrywaé w petni
kieszeni kompensacyjnej arkuszem
nachodzqgcym, poniewaz spowoduje
to jego przestawieniem wzgledem
kolejnego.

Uwaga: niezachowanie wymaganej kolejnosci montazu arkuszy przyczyni sie do braku funkcjonalnosci kieszeni
kompensacyjnej oraz spowoduje problemy w uktadaniu blachy na dachu.

bratex s,

Bratex Dachy sp.z o. 0. sp. k.
Przemystowa 22

PL 39-200 Debica

tel. 48 14 6822 822

wsparcie@bratex.pl
www.bratex.pl




