Aku-Ptyta / Akuplat +

Ptyty z wetny mineralnej szklanej
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KLASYFIKACJA:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Kod wyrobu:

- dla gr. 50-74 mm
MW-EN13162-T2-MU1-AWO0.90-AFr5

- dla gr. 75-180 mm:
MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

Atest higieniczny GUM: 32/322/32/2021

Deklaracja srodowiskowa EPD: 3015-EPD-

030057507

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

www.isover.pl/DoP

Ab = 0,037 W/mK

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka| Wartos¢ Norma
D_eklarowany wspotczynnik przewodzenia W/mK 0,037 EN 12667
ciepta Ap
\I\//Ivspo}czynmk oporu dyfuzyjnego pary wodne;j - ) 1 EN 13162
Dek!arowany poziom opornosci przeptywu KPa s/m? >5 EN 29053
powietrza AFr
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Deklarowany wspéfczynnik pochtaniania dzwigku ay
- dla produktu w grubosci 50-74mm - 0,90 EN ISO 354
- dla produktu w grubosci 75-180mm - 1,00 EN ISO 354
Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823
Aku-Ptyta / Akuplat +
Piyty z welny mineralnej szklanej — wymiary i pakowanie
s s . Wysokos¢é Waga
Grubos¢ | llos¢ rolek |  Wymiary 2 K 2pal Rp K ~
mm] | napalecie | [mm] | MO0 | MR | macg | POGUE | o
50 20 1200/600 14,40 288,00 1,35 2550 246
75 20 1200/600 8,64 172,80 2,00 2550 223
100 20 1200/600 7,20 144,00 2,70 2550 246
120 20 1200/600 5,76 115,20 3,20 2550 237
150 20 1200/600 4,32 86,40 4,05 2550 223

1. Produkt dostepny wytgcznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1250 mm.

Produkty ISOVER wykorzystywane jako izolacja budynkéw pomagaja zdobyé punkty w wielokryterialnych
systemach oceny zielonych budynkéw LEED i BREEAM.

Data wydania Karty Technicznej: styczen 2022

ZASTOSOWANIE

Izolacja akustyczna:

- lekkich $cian dziatowych,

- sufitéw podwieszanych,

- okfadzin i obudéw sciennych.

Produkt mozna wykorzystywac réwniez
jako izolacje termiczng i akustyczna:

- $cian murowanych warstwowych,

- $cian o konstrukcji szkieletowej
(drewnianej i stalowej),

$cian ostonowych hal jako wypetnie-
nie profilowanych blach i kaset,
podtdg na legarach.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt stworzony gtéwnie do zastoso-
wania w systemach tzw. lekkiej zabu-
dowy — jego wymiary (grubos¢ i szero-
kos$é plyt) odpowiadajg wysokosci profili
stalowych oraz ich standardowemu roz-
stawowi. Doskonate parametry aku-
styczne  wyrazone  deklarowanym
wspotczynnikiem pochtaniania dzwieku
pozwalajg na uzyskanie wysokich para-
metréw izolacyjnosci akustycznej prze-
gréd budowlanych wznoszonych przy
wykorzystaniu Aku-Plyty / Akuplat +.
Obcigzenie charakterystyczne cieza-
rem wiasnym produktu w granicach to-
lerancji produkciji wynosi: 0k.0,15 kN/m*

SKLADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogg
by¢ sktadowane na otwartych placach
magazynowych, na suchej i réwnej po-
wierzchni. Zabrania sie sztaplowania
palet, grozi to uszkodzeniem opakowa-
nia i produktu. Raz rozpakowana lub
uszkodzona mechanicznie paleta nie
stanowi zabezpieczenia przed zawilgo-
ceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu
opakowania) towar nalezy przechowy-
waé wytgcznie pod zadaszong po-
wierzchnig, w spos6b uniemozliwiajgcy
jego zawilgocenie.
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