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N budynkach z ptaskimi dachami Produkty do pfaskich dachéw doswietlaja
zesto zdarza sie, ze wewnatrz istniejg naturalnym swiattem wnetrza, daja

omieszczenia, w ktérych nie ma moZliwos¢ przewietrzania pomieszczenia
mozliwosci zastosowania standardowych oraztacza w sobie wysoka funkcjonalnos,
-~ okien pionowych. W kazdym nowoczesne wzornictwo i doskonate
pomieszczeniu powinno znajdowac sie parametry termoizolacyjne. Teraz kazde

- z’réd’fo naturalnego Swiatta aby czuc sie w pomieszczenie pod ptaskim dachem moze
5'];*[‘/“ komfortowo. Idealnym rozwigzaniem  byc ciepte, jasne i wyjgtkowo komfortowe.
~ wtakich p'rzypadkach jest montaz

__spedalnie zaprojektowanych produktow
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GLOWNE ZALETY OKIEN
DO PLASKICH DACHOW

WYSOKA ENERGOOSZCZEDNOSC

— OKNOTYPUC
@ Dzieki odpowiedniej budowie, okna FAKRO do dachéw paskich gwarantujg bar-
N \/|>> dzo wysokie parametry termoizolacyjne. Okno DEC U8(VSG) z czteroszybowym,
pasywnym pakietem U8(VSG) charakteryzuije sie wspdtczynnikiem przenikania
/ ciepta U=0,55 W/m’K wg normy EN1873 (dla rozmiaru 120x120cm). Jest to
doskonaty parametr odnoszacy sie do catego okna: oscieznica wraz ze skrzydtem
i koputa.

OKNOTYPUF

Okno typu F dostepne jest z czteroszybowym, pasywnym pakietern DU8. Wspot-
czynnik przenikania ciepta dla tego okna Uw=0,64 W/m?K wg PN-EN 14351-1 co
pozwala na stosowanie go w budynkach energooszczednych i pasywnych.

OKNOTYPUG

Okno typu G z jednokomorowym, antywiamaniowym pakietem szybowym P2
posiada 0 22% lepsze parametry termoizolacyjne od rozwigzan konkurendji.

DOSTEPNE W DOWOLNYM ROZMIARZE

Oprocz standardowych rozmiardw, okna typu F i typu tym zakresie. Mozliwosc przygotowania okna typu F i typu
G mogg byc¢ wykonane w dowolnej wielkosci (w zakre- G pod doktadny, czesto nietypowy wymiar pozwala na
sie 60x60cm - 120x220cm). Normy termoizolacyjnosci tatwa wymiane istniejacych naswietli i poprawe parame-

budynkéw zostaty znacznie podniesione, a stare naswietla  trow termoizolacyjnych catego budynku.
w pfaskich dachach nie spetniajg obecnych wymagar w

DUZA ILOSC NATURALNEGO SWIATEA

Zadaniem okna jest dostarczanie naturalnego swiatta do do ptaskich dachéw charakteryzuja sie do 16% wieksza po-
wnetrz pod pfaskim dachem. Dzieki spedjalnie zapro- wierzchnig przeszklenia w stosunku do konkurencyjnych
jektowanym ksztattom profili skrzydet i oscieznic, okna rozwigzan.

MONTAZ W ZIELONYCH DACHACH

Okno moze by¢ osadzone na dodatkowej podstawie XRD
0 wysokosci 15cm, ktéra pozwala na podniesienie okna,
umozliwiajac jego montaz np. na zielonym dachu.
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BUDOWA OKNA
DO PLASKICH DACHOW

Oscieznica okna do dachéw ptaskich wykonana jest z wielokomorowych profili PVC. We-
whnetrzna powierzchnia oscieznicy jest biata (RAL 9010). Tworzywo, z ktdrego wykonane
sq profile charakteryzuje sie duzg odpornoscia na dziafanie kwaséw oraz bardzo mata
chtonnoscia wilgoci, dlatego okno moze by¢ stosowane w kazdym pomieszczeniu.
Whetrze profili wypetnione jest materiatem termoizolacyjnym, co dodatkowo poprawia
parametry produktu. Kazde okno ma w zestawie dodatkowe profile dociskajace materiat
pokryciowy pod okapem oscieznicy, ktére utatwiajg wykonczenie potaczenia Swietlika

z pokryciem dachu.

Okno typu F Okno typu C Okno typu G Okno typu Z
(zinnowacyjnym (z pakietem szybowym (z pakietem szybowym (z pakietem szybowym
pakietemn szybowym) i koputa) i segmentem szklanym) i segmentem szklanym

oraz markizag AMZ/Z Z-\Wave)
- DEF « DEC - DEG « DEZ-A AMZ/Z Z-Wave
« DMF « DMC « DMG « DMZ-A AMZ/Z Z-Wave
- DXF « DXC + DXG « DXZ-A AMZ/Z Z-Wave

Okno typu F posiada nowatorski pakiet szybowy, ktdry charakteryzuije sie bardzo dobrymi parametrami energooszczed-
nymi oraz nowoczesnym wygladem, a okno moze by¢ wykonane w dowolnym rozmiarze. Okno typu C wyposazone
jest w pakiet szybowy oraz wykonang z poliweglanu kopute. Okno typu G to potgczenie innowacyjnego wygladu okien
typu F i konstrukdji okien typu C. Okno typu Z ma fabrycznie zamontowany katowy segment szklany oraz markize
AMZ/Z Z-Wave. Okna do ptaskich dachéw dostepne sg w trzech wersjach otwierania:

DE_ - otwierane elektrycznie  DM_ - otwierane recznie DX_ - nieotwierane

Sitownik w oknach otwieranych elektrycznie umieszczony jest w skrzydle, co ogranicza
niekorzystne oddziatywanie warunkow atmosferycznych (deszcz, snieg). Wptywa to
pozytywnie na zywotnosc sitownika i elementéw sterowania, zwiekszajac jego bez-
awaryjnosc.

W wersji elektrycznej, okna (typu F, typu G, typu Gi typu Z) posiadaja detektor deszczu,
ktéry automatycznie uruchamia funkcje zamykania otwartego skrzydfa w czasie pojawie-
nia sie opadow.
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OKNA DO DACHOW
PLASKICH TYPU F

- Duza iloé¢ naturalnego swiatta. Dzieki specjalnie zapro-
jektowanym ksztattom profili okna do dachdw ptaskich
charakteryzuja sie do 16% wiekszg powierzchnia przeszkle-
nia w stosunku do konkurencyjnych rozwigzan.

- Oscieznica wykonana jest z wielokomorowych profili PVC
wypetionych materiater termoizolacyjnym. Gorng czes¢
okna stanowi innowacyjny pfaski pakiet szybowy. Ze-
whnetrzna szyba refleksyjna jest hartowana, a wewnetrzna
antywlamaniowa klasy P2A. W przypadku pekniecia szyby
wewnetrznej, kawatki szkfa nie tworza zagrozenia.

- Okna dostepne s3 zdwoma pakietami szybowymi:

1) Okno z 3-szybowym pakietern DU6 0 wsp.
Uw=0,70 W/m?K wg EN 14351-1 oraz Urc=0,59 [W/m?K],
A4,0m? wg EN1873:2014.

2) Okno z 4-szybowym pakietem DU8 o wsp. Uw=0,64
W/m?Kwg EN 14351-1 oraz Urc=0,51 [W/m?K], A4,0m?
wg EN 1873:2014. Do budownictwa pasywnego.

T

reddot design award
winner 2016

Okno DEF DU6 zaprojektowane
i wykonane w nowoczesnym
wzornictwie zostato wyréznione
prestizowa nagroda Red Dot
Design Award.

- Okna typu F oprocz standardowych wielkosdi, moga by¢
wykonane w dowolnym rozmiarze (w zakresie od 60x60 —
120x220cm). Pozwala to na wymiane istniejacych naswietli,
czesto o niestandardowych wymiarach, ktére nie spetniaja
obecnych wymagan termoizolacyjnych.

- Okna dostepne sg takze w wersji Colourline, co pozwala
na dopasowanie kolorystyki okna z zewnatrz do stylistyki
istniejacego dachu.

- Okna mogg by¢ osadzone na dodatkowej podstawie XRD
lub XRD/W o wysokosci 15cm, ktdra pozwala na podniesie-
nie okna, umoZliwiajac jego montaz np. na zielonym dachu.

- Jesli kat nachylenia dachu jest mniejszy niz 2° lub wskazane
jest zwiekszenie kagta montazu, nalezy zastosowac rame
montazowa XRD/A, ktéra zwiekszy o 3 lub 5 stopni
(w zaleznosci od rozmiaru) kat montazu okna.

- Montowane w dachach o nachylenia od 2-15°lub 0-15°z XRD/A.

- Konstrukdja okien umozliwia montaz zaréwno akcesoriow
wewnetrznych jak i zewnetrznych.




DEF Solar

fewnvs
- autonomiczne okno zasilane - otwierany elektrycznie - otwierany recznie za pomocg - nieotwierany.
energia stoneczna, w systemie ZWave, zataczonego drazkao dt. 2.2 m
- otwierane pilotem w bezprze- - w zestawie znajduije sie - uchylenie skrzydta 30cm.
wodowym systemie Z\Wave, zasilacz i czujnik deszczu. Pilot
- w zestawie znajduje czujnik sprzedawany oddzielnie,

deszczu, panel solary i bateria. - uchylenie skrzydfa 12 cm.
Pilot sprzedawany oddzielnie,
- uchylenie skrzydfa 12 cm.

Autonomiczne okno DEF Solar zasilane jest energia stoneczna poprzez specjalny panel PV, dzieki
czemu nie wymaga podtaczenia do instalacji elektrycznej w obiekcie. Zintegrowany z baterig panel PV
umoziwia prace nawet w pochmume dni. Sprawdzona konstrukdja zapewnia doskonate parametry uzytkowe oraz wysokg
estetyke. \Wygodna obstuga z uzycdem bezprzewodowego systemu ANave za pomocg pilota. Pilot sprzedawany oddzielnie.

Okna do dachoéw plaskich typu F:
- posiadajg bardzo wysoka klase B reakgji na ogiert zgodnie z norma PN-EN 13501-1. Oznacza to, ze produkt jest
zdolny w diuzszym czasie przeciwstawic sie oddziatywaniu ptomienia bez znaczacego rozprzestrzeniania go,
- charakteryzuig sie najwyzszg 5-tg klasg odpornosci na uderzenie - 950mm (wg EN 14351-1),
- zostaty przebadane pod katem izolacyjnosci akustycznej podczas opaddw deszczu, zgodnie z normg
15O 10140-1/A2:2014, uzyskujac bardzo dobre wyniki. Wspdtczynnik L, dla okien DEF DU6 wynosi 36 dB.

OKNA DO DACHOW PLASKICH

rozmiar okna [cm] 60x60  60x90  70x70  80x80  90x90 90x120 100x100 100x150" 120x120" 140x140 120x220

(rozmiar otworu montazowego)

powierzchnia - = = [—
przeszklenia [m?] m n .

- X ;- 083 0,77 1,63 2,23
symbol rozmiaru 04K 05K 06K 07K 10K 08K 09K 11K
DEF DU6 Solar

U,=0,70 W/mK
U_=0,59 W/mK»*

DEF DU6 5630,00 593400 6231,00 623400 677800 751800 738200 8943,00 8660,00 9969,00 11680,00

Otwierane elektrycznie
U,=0,70 W/m’K

U, =0,59 Wik 6924,90 7298,82 7664,13 7667,82 8336,94 9247,14 9079,86 10999,89 10651,80 12261,87 14366,40
DEF DU8

Otwierane elektrycznie
U,=0,64 W/mK

U, =0,51 W/mK**

DMF DU6

Otwierane recznie za pomoc3
zalaczonego drazka o dt. 2,2 m
U,=0,70 W/m’K

U =0,59 W/m?K**

DMF DU8

Otwierane recznie za pomoc3
zataczonego drazka o dt. 2,2 m
U,=0,64 W/mK

U, =0,51 W/mK**

DXF DU6

Nieotwierane

U,=0,70 W/m’K

U =0,59 W/m?K**

DXF DU8

Nieotwierane
U,=0,64 W/m’K
U, =0,51 W/m’K**
*wg EN 14351-1:2006+A2:2016
**wg EN 1873:2014+A1:2016 dla rozmiaru 120x120, A:4,0m?

Terminy realizagji zamdwienia: [dni robocze]

Potozenie zawiasdw i sitownikdw w oknach otwieranych DEF i DMF. ) . . . .

. 'Dla okien DMF w rozmiarach 100x150i 120x120 jest jeden sitownik srubowy
(ena netto
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OKNOZTRWALA
KOPULA
ZPOLIWEGLANU

OKNA DO DACHOW
PLASKICH TYPU C

- Duza iloé¢ naturalnego swiatta. Dzieki specjalnie zapro-
jektowanym ksztattom profili okna do dachdw ptaskich
charakteryzuja sie do 16% wiekszg powierzchnia przeszkle-
nia w stosunku do konkurencyjnych rozwigzan.

- Oscieznica okna do dachéw ptaskich wykonana jest
z wielokomorowych profili PVC wypetnionych materia-
tem termoizolacyjnym. Okno posiada kopute
z wytrzymatego poliweglanu, ktéra charakteryzuje sie
duzg odpornoscig na uderzenia oraz dziatanie czynni-
kow atmosferycznych. Specjalne powtoki na zewnetrz-
nej i wewnetrznej powierzchni czaszy zabezpieczaja
przed dziataniem promieniowania UV. Koputa moze by¢
transparentna D_C-C lub matowa D_C — M.

- Okno oferowane jest z dwoma pakietami szybowymi.
1) Okno z antywtamaniowym pakietem szybowym P2

8 | www.fakro,pl www.extraokno.pl

o wspdiczynniku przenikania ciepta dla catego okna

Urc=0,73 wg EN 1873, (U=1,2 W/m* K wg EN 12567-2).
2) Okno z czteroszybowym pakietem U8(VSG)

0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna

U=0,72 W/m?K, wg EN 12567-2, (U=0,55 W/m?K wg.

EN 1873 dla rozmiaru 120x120 cm). Umozliwia to

stosowanie tych okien w budownictwie pasywnym.

- Bogata oferta standardowych rozmiaréw.

- Okna moga by¢ osadzone na dodatkowej podstawie
XRD lub XRD/W o wysokosci 15cm, ktéra pozwala na
podniesienie okna, umozliwiajac jego montaz np. na
zielonym dachu.

- Montowane w dachach o kacie nachylenia od 0-15°.

- Konstrukcja okien umozliwia montaz zaréwno akceso-
riow wewnetrznych jak i zewnetrznych.

zamowienia - tel. 697 701 156
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fewm:

- otwierany elektrycznie - otwierany recznie za pomocy - nieotwierany.
w systemie Z-Wave, zataczonego drazka o dt. 22 m
- w zestawie znajduije sie - uchylenie skrzydta 30cm.

zasilacz i czujnik deszczu.
Pilot sprzedawany oddzielnie,
- uchylenie skrzydta 12 cm.

Okna do dachoéw pflaskich typu C:
- posiadajg bardzo wysoka klase B reakdji na ogiert zgodnie z normg PN-EN 13501-1. Oznacza to, ze produkt jest
zdolny w diuzszym czasie przeciwstawic sie oddziatywaniu ptomienia bez znaczacego rozprzestrzeniania go,
- charakteryzujg sie najwyzsza klasg odpornosci na uderzenie SB1200 wg EN 1873,
- zostaty przebadane pod katem izolacyjnosci akustycznej podczas opaddw deszczu, zgodnie z norma
15O 10140-1/A2:2014, uzyskujac bardzo dobre wyniki. Wspdiczynnik L, dla okien DEGC P2 wynosi 45,6 dB.

OKNA DO DACHOW PLASKICH

rozmiar okna [cm] 60x60  60x90  70x70  80x80  90x90 90x120 100x100 100x150" 120x120" 140x140? 120x220

(rozmiar otworu montazowego)
powieﬁchnia . >
rzeszklenia [m 1
przeszklenia [m?] ' y u 163 223
symbol rozmiaru 01K 10K 08K 09K 11K
DEC-C U8 (VSG)
Otwierane elektrycznie

U=0,72W/m?K*
U=0,55W/m?K**

(I)?EC-C P2 4598,00 4847,00 5088,00 5091,00 5381,00 5967,00 5861,00 6776,00 6562,00 754500 8676,00
wierane elektrycznie

ot 75 W 5655,54 5961,81 6258,24 6261,93 6618,63 7339,41 7209,03 8334,48 8071,26s 9280,35 10671,48
DMC-C P2

Otwierane recznie za pomocy 2589,00 2862,00 2977,00 3131,00 3449,00 409500 3978,00 4983,00 474800 5458,00 6278,00
zalaczonego drazka o dt. 2,2 m

3;1:‘7"3";';':;'(“ 3184,47 3520,26 3661,71 3851,13 4242,27 5036,85 4892,94 6129,09 5840,04 671334 7721,94
ﬁ?&;gﬂfz 235400 2601,00 270500 2849,00 3137,00 372400 361600 4531,00 4317,00 4964,00 5706,00
3;:::13/';%1*" 2895,42 3199,23 3327,15 3504,27 3858,51 4580,52 4447,68 5573,13 5309,91 610572 701838

Okna z koputa matowa D_C-M dostepne w terminie 15 dni roboczych.
*wg EN 12567-2

**wg EN 1873 dla rozmiaru 120x120cm.

**% wg EN 1873:2014+A1:2016 dla rozmiaru 120x120, A:4,1m?

Potozenie zawiaséw i sitownikéw w oknach otwieranych DEC i DMC.
' Dla okien DEC U8(VSG) w rozmiarach 100x150 i 120x120 sq 2 sitowniki elektryczne.
2Dla okien DMC P2 w rozmiarach 140x140i 120x220 jest jeden sitownik Srubowy.

Terminy realizacji zaméwienia: [dnirobocze]

2 s [ s
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OKNO
ANTYWEAMANIOWE
WKLASIERQ

™.,
OKNA
D_F SECURE, D_C SECURE

zaprojektowanym ksztattom profili okna charakteryzuijg sie XRD lub XRD/W o wysokosci 15cm, ktéra pozwala na

- Duza ilos¢ naturalnego swiatta. Dzieki specjalnie e - Okna moga by¢ osadzone na dodatkowej podstawie
podniesienie okna, umoZliwiajac jego montaz np. na

do 16% wiekszg powierzchnig przeszklenia w stosunku do

konkurencyjnych rozwigzan. Zielonym dachu.
- Oscieznica okna do dachdw ptaskich wykonana jest z - Okno do ptaskiego dachu typu C przeznaczone jest do

e wielokomorowych profili PVC wypetnionych materiatem dachéw o kacie nachylenia od 0-15 stopni, natomiast okno
Secure

P4

Secure

cze$¢ okna stanowi innowacyjny ptaski pakiet szybowy,
natomiast okna D_C Secure posiadaja kopute

o kacie nachylenia od 2-15° lub 0-15° 2 XRD/A.

termoizolacyjnym. W przypadku okna D_F Secure géma e do ptaskiego dachu typu F przeznaczone jest do dachéw
- Woknach typu F Secure, jedli kat nachylenia dachu jest

U zwytrzymatego poliweglanu. mniejszy niz 2° lub wskazane jest zwiekszenie kata mon-
- Okna dostepne s3 z pakietami szybowymi: tazu, nalezy zastosowac kgtowg rame montazowg XRD/A,
1) Okno D_F Secure z pakietem szybowym DU6 Secure ktdra montowana bezposrednio pod oknem zwigkszy o 3°
7 wewnetrzng szybg antywiamaniowa klasy P4A. kat jego montazu.
Wspotczynnik Uw=0,70 W/m?K, wg EN 14351-1. - Konstrukdja okien umozliwia montaz zaréwno akcesoriow
2) Okno D_C Secure zantywiamaniowym pakietem wewnetrznych jak i zewnetrznych.

szybowym P4 o wspdtczynniku Uw=1,2 W/m?K, wg
EN 12567-2. Szylba wewnetrzna antywiamaniowa klasy P4A.

10 ‘ www fakro,pl www.extraokno.pl zamoéwienia - tel. 697 701 156
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DMF Secure DXF Secure @ DMCSecure

- recznie za pomocy - nieotwierany. - recznie za pomocy - niectwierany.
zataczonego drazkaodt 22 m, zafaczonego drazkao dt. 2,2 m,
- uchylenie skrzydta 30cm. - uchylenie skrzydta 30cm.

Okna do dachéw ptaskich D_F Secure, D_C Secure:

- spetniajg europejska 2 klase antywiamaniowg RC 2 wg EN 1627,

- posiadaja bardzo wysoka klase B reakgji na ogieri zgodnie z norma PN-EN 13501-1. Oznacza to, ze produkt jest
zdolny w diuzszym czasie przeciwstawic sie oddziatywaniu ptomienia bez znaczacego rozprzestrzeniania go,

- charakteryzuig sie najwyzsza klasg odpornosci na uderzenie SB1200 wg EN 1873.

OKNA DO DACHOW PLASKICH

rozmiar okna [cm] 90x90  90x120 100x100 120x120

(rozmiar otworu montazowego)

powierzchnia = = [—
przeszklenia [m?] n .

083 0,77
symbol rozmiaru 05K 06K 07K 08K
DMF DU6 Secure

Otwierane recznie za pomoc3
zalaczonego drazka o dt. 2,2 m
U,=0,70 W/m’K*

DXF DU6 Secure

Nieotwierane
U,=0,70 W/mK*

DMC-C P4 Secure
Otwierane recznie za pomocg
zataczonego drazka o dt. 2,2 m
U=1,2 W/m?K**

DXC-C P4 Secure

Nieotwierane
U=1,2 W/m?K**

*wg EN EN 14351-1:2006+A2:2016
g EN 12567-2

Pofozenie zawiaséw i sitownikéw w oknach otwieranych DMF Secure i DMC Secure.

Terminy realizacji zaméwienia: [dnirobocze]

2 [3/1s] ol fis] |8l =25 1
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ZE SPECJALNYM
SEGMENTEM
SZKLANYM

OKNA DO DACHOW
PLASKICH TYPU G

—

- Konstrukdja okien D_G oparta jest na rozwigzaniach znanych
z okien typu C. Okno od gory przykryte jest specjalnym
szklanym segmentem sktadajgcym sie z szyby hartowanej
0 grubosci 4mm lub 6mm w zaleznosci od rozmiaru oraz z
przygotowanego profilu aluminiowego w kolorze czarmym.
Szklany segment jest fabrycznie zamontowany na oknie, co
znacznie skraca czas instalacji okna.

- Budowa okna zapewnia bardzo dobrg termoizolacyjnos¢.
Wspodtczynnik Uw=092 [W/m?K] oraz Urc=0,71 [W/m?K] dla
A4,0m?wg EN 1873:2014 co jest 0 22% lepszym wynikiem
od rozwigzan konkurengji.

- Duza iloé¢ naturalnego swiatta. Dzieki specjalnie zapro-
jektowanym ksztattom profili okna charakteryzujg sie do
16% wieksza powierzchnia przeszklenia w stosunku do
konkurencyjnych rozwigzan.

- Okna z bezpiecznym pakietem szybowym P2 posia-

12 | www.fakropl www.extraokno.pl

dajacym wewnetrzna szybe laminowana w klasie P2A
zapewniajaca bezpieczenstwo uzytkowania. Opcjonalnie
dostepny pakiet antywlamaniowy P4 w klasie P4A.

- Na specjalne zamodwienie mozliwe jest wykonanie
okien w rozmiarach nietypowych z zakresu od 60x60 do
120x220cm. Pozwala to na wymiane istnigjacych naswietli,
czesto o niestandardowych wymiarach, ktére nie spetniaja
obecnych wymagan termoizolacyjnych.

- Okna moga by¢ osadzone na dodatkowej podstawie XRD
lub XRD/W o wysokosci 15cm, ktdra podnosi okna, umozli-
wiajac jego montaz np. na zielonym dachu.

- Dzieki innowacyjnemu sposobowi odprowadzania wody
opadowej z powierzchni okna montaz mozliwy jest na
dachu o spadku juz od 2° lub od 0° z XRD/A.

- Konstrukdja okien umozliwia montaz akcesoriow we-
whnetrznych i zewnetrznych.

zamowienia - tel. 697 701 156
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fewm:

- otwierany elektrycznie - otwierany recznie za pomoca - niectwierany.
w systemie Z-\Wave, zataczonego drazka o dt. 22 m
- W zestawie znajduije sie - uchylenie skrzydta 30cm.

zasilacz i czujnik deszczu.
Pilot sprzedawany oddzielnie,
- uchylenie skrzydfa 12 cm.

Nowa linia okien D_G to poszerzenie oferty produktow do ptaskich dachow.

W oknach tego typu zastosowano szereg rozwigzan znanych z okien typu Ci typu F przez co produkty sg
zaawansowane pod wzgledem technicznym, zapewniajg wysokie parametry uzytkowe i stanowig atrakcyjng
propozydje doswietlenia pomieszczer pod pfaskim dachem. Nowoczesne wzormictwo nawigzuje do
wyrdznianych prestizowymi nagrodami produktow z gamy okien do dachow plaskich typu F

Okna do dachow ptaskich D_G zostaty przebadane pod katem izolacyjnoséci akustycznej podczas opadow
deszczu, zgodnie z normg 15O 10140-1/A2:2014, uzyskujac bardzo dobre wyniki. Wspdtczynnik L, dla okien
DEG P2 wynosi 42,1 dB.

OKNA DO DACHOW PLASKICH

rozmiar okna [cm] 60x60  60x90  70x70  80x80  90x90  90x120 100x100 100x150" 120x120" 140x140 120x220

(rozmiar otworu montazowego)

powieﬁchnia . > ~ —

rzeszklenia [m 1

p [ ] ), ), H 083 1,63 223
symbol rozmiaru 01K 05K 06K 07K 10K 08K 09K 11K

DEG P2
Otwierane elektrycznie
U, =0,92 W/mK*

U =0,71 [W/m?K**

DMG P2

Otwierane recznie za pomoc3
zataczonego drazka o dt. 2,2 m
U, =0,92 W/m*K*

U =0,71 [W/m?K**

DXG P2

Nieotwierane

U, =0,92 W/m’K*

U,=0,71 [W/mK]*

*wg EN 14351-1:2006+A2:2016
** wg EN 1873:2014+A1:2016 dla rozmiaru 120x120, A:4,0m?

Pofozenie zawiasow i sitownikow w oknach otwieranych D_G
o W oknach DMG w rozmiarach 100x150 i 120x120 jest jeden sitownik Srubowy

Terminy realizacji zaméwienia: [dnirobocze]
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“ OKNAZKATOWYM
% SEGMENTEMSZKLANYM |
| MARKIZA AMZZ
Z-WAVE

-

OKNA DO DACHOW

PLASKICH TYPU Z

- Kompletne rozwigzanie zapewniajgce odprowadzenie
wody opadowej z okna zamontowanego w poziomie przy
zachowaniu pozadanej przez klientdw plaskiej powierzchni
zewnetrznej okna.

- Mozliwy montaz od 0° - ksztatt okien zostat zaprojektowa-
ny tak by umoZliwiaty montaz bez zadnych dodatkowych
elementdw zwiekszajgcych kat montazu.

- Bardzo dobra termoizolacyjno$¢ dzieki zastosowaniu
sprawdzonej budowy okna. Wspdtczynnik
Uw=095 [W/m?K] dla catego okna.

- Dostepne w standardzie z bezpiecznym pakietem szybo-
wym P2 posiadajgcym wewnetrzng szybe laminowang
w klasie P2A zapewniajgca bezpieczerstwo uzytkowania.
Opcjonalnie dostepne okno z pakietem antywtamanio-
wym P4,z laminatem w klasie P4A.

www.extraokno.pl

- Okna wyposazone sg w fabrycznie zamontowang
markize AMZ/Z Z-Wave pod segmentem szklanym,

w ten sposéb Klient otrzymuje w petni funkcjonalne roz-
wigzanie oszczedzajac przy tym czas i ograniczajac naktady
inwestycyjne.

- Fabrycznie zamontowany katowy segment szklany zaste-
pujacy kopute skraca czas montazu okna.

- Szeroki wybdr rozmiardw typowych oraz mozliwose wyko-
nania w rozmiarze nietypowym (od 60x60 do 120x120) daje
mozliwos¢ zastosowania okien D_Z jako okien renowacyj-
nych czy do nietypowych projektéw.

- Przyjazne dla srodowiska ze wzgledu na stosowanie profili
wykonanych w znacznej czesci z materiatu przetworzonego.

- W oknie mozna zamontowac¢ markize lub dodatek
wewnetrzny. Okno jest rdwniez w petni kompatybilne
7 akcesoriami montazowymi okien do dachéw pfaskich.

zamowienia - tel. 697 701 156
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fewm:

- otwierane elektrycznie za pomoca
pilota w systemie Z-Wave. Pilot
sprzedawany oddzielnie

- uchylenie skrzydta 12 cm,

- kazde okno D_Z-A jest fabrycznie
wyposazone w markize AMZ/Z Z-\Wave

- otwierane recznie,

- nieotwierane.

Okna typu Z zbudowane sa w oparciu o konstrukcje okien typu G.
Specjalnie Zzbudowany segment szklany ze spadkiem zewnetrznej powierzchni umozliwia odprowadzanie wody
nawet w przypadku zamontowania okna idealnie w poziomie.

Nowa linia okien D_Z oferuje najszerszy wachlarz zastosowar\ uzupetniajac oferte okien do dachéw ptaskich FAKRO.
Okno seryjnie wyposazone w markize AMZ/Z Z\Wave zamontowang pod segmentem szklanym co chroni

ja przed wptywem czynnikdw atmosferycznych zarazem zapewniajac lepsza ochrone przeciw nagrzewaniu
pomieszczenia niz w przypadku stosowania rolet wewnetrznych.

OKNA DO DACHOW PLASKICH

rozmiar okna [cm] 60x60 60x90 70x70 80x80  90x90 90x120 100x100 120x120

(rozmiar otworu montazowego)

powierzchnia

rzeszklenia [m? =
=y . .
01K

symbol rozmiaru 04K 05K 07K
DEZ-A P2 AMZ/Z Z-Wave

Otwierane elektrycznie.
Pilot sprzedawany oddzielnie.
U,=0,95 W/mK

DMZ-A P2 AMZ/Z Z-Wave
Otwierane rscznie 7a pomocy zalakczonego drazka
odt. 2,2 m. Pilot i zasilacz do markizy sprzedawane
oddzielnie.

U,=0,95 W/mK
DXZ-A P2 AMZ/Z Z-Wave

Nieotwierane.
Pilot i zasilacz do markizy sprzedawane oddzielnie.
U,=0,95 W/mK

DEZ-B P2 AMZ/Z Z-Wave
Otwierane elektrycznie.

Pilot sprzedawany oddzielnie.

U,=0,95 W/mK

DMZ-B P2 AMZ/Z Z-Wave
Otwierane recznie za pomoca zaiiczonego drazka
o dt. 2,2 m. Pilot i zasilacz do markizy sprzedawane
oddzielnie.

U,=0,95 W/mK

DXZ-B P2 AMZ/Z Z-Wave
Nieotwierane.

Pilot i zasilacz do markizy sprzedawane oddzielnie.
U,=0,95 W/mK

*wg EN 14351-1:2006+A2:2016

Terminy realizacji zamdwienia: [dni robocze]
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OKNA DO DACHOW
PLASKICH DXW

- Dostarcza duzg ilos¢ naturalnego $wiatta do wnetrza
pod ptaskim dachem zapewniajac doswietlenie
pomieszczenia.

- Oscieznica okna do dachéw ptaskich wykonana
jest zwielokomorowych profili PVC wypetnionych
materiatem termoizolacyjnym. Gérng czes¢ okna stanowi
innowacyjny ptaski pakiet szybowy.

- Okno dostepne jest z dwukomorowym, pasywnym
pakietem szybowym i charakteryzuje sie doskonatg
termoizolacyjnoscig okna, Uw = 0,70 W/m?K;

o000

wawfakropl www.extraokno.pl

1co
NIC

2
1
AWA 1
RDS 8

NOVATIVE
LNRCHITECTURE

pest of best

-

Innowacyjne okno do dachéw
ptaskich DXW zostato wyrdznione
prestizowa nagroda, ICONIC
AWARDS 2018: Innovative
Architecture - Best of Best”

- Okna moga by¢ osadzone na dodatkowej podstawie
XRD/W o wysokosci 15cm, ktéra pozwala na podniesienie
okna, umoZliwiajac jego montaz np. na zielonym dachu.

- Montowane w dachach o kacie nachylenia od 0-15°.

- Do okna mozna zastosowac akcesoria wewnetrzne, te
same co do okien typu F.

zamowienia - tel. 697 701 156
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- zrdwnanie powierzchni szyby z azurowym podestem,

- specjalna antyposlizgowa powtoka umozliwiaja swobodne poruszanie sie po oknie.
- wzmocniona nosnos¢, obcigzenie uzytkowe 500kg/m?,

- innowacyjny sposdb mocowania pakietu szybowego,

- wysoka odporno$¢ na wiamanie dzieki wzmocnionej konstrukgji,

- ograniczenie strat ciepta Uw= 0,70 W/m?K,

- nowoczesne wzornictwo i wysoka jakos¢ wykonczenia,

- szybki i fatwy montaz.

Okno do ptaskiego dachu DXW oferuje zupetnie nowe mozliwosci w uzytkowaniu dachdw ptaskich. Zastosowanie
okna DXW to znakomite rozwigzanie w zabudowie dachu czy tarasu, pozwalajace na uzyskanie idealnie pfaskiej
powierzchni stropodachu z zachowaniem wiasciwosci okna dachowego.

Dzieki specjalnej konstrukdji o wzmocnionej nosnosci oraz zastosowanej antyposlizgowej powtoce, umozliwia
swobodne chodzenie po nim.

OKNA DO DACHOW PLASKICH

rozmiar okna [cm] 60x60 60x90 70x70 80x80  90x90 90x120 100x100 120x120

(rozmiar otworu montazowego)

powierzchnia
rna ARl
2 033 0,83 0,77

symbol rozmiaru 03K 04K 05K 06K 07K 08K

DXW
Nieotwierane
U,=0,70 W/mK*

*wg EN 14351-1:2006+A2:2016

Terminy realizacji zaméwienia: [dnirobocze]
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LATWE WYJSCIE
NADACH

OKNA WYLAZOWE DO DACHOW
PLASKICH DRF, DRC, DRG

- Zapewniaja wygodne i bezpieczne wyjscie na ptaski dach.
Zastosowane w wylazie specjalne zawiasy oraz funkcjonal-
ny system otwierania pozwalajg na fatwe otwarcie skrzydfa
do 80° (w rozmiarach 90x120 i 120x120 otwarcie skrzydta do
kata 60°). Sprezyny gazowe utatwiajg obstuge skrzydfa. Za-
stosowanie antyposlizgowej tasmy na profilach oscieznicy,
zwieksza bezpieczeristwo uzytkownika podczas korzysta-
nia z wytazu.

- Oscieznica okna wykonana jest z wielokomorowych profili PVC
wypetnionych materiatem termoizolacyjnym. W przypadku
okna wytazowego DRF gorma czes¢ okna stanowi innowacyjny
ptaski pakiet szybowy, natomiast okno wytazowe DRC posiadaja
kopute zwytrzymatego poliweglanu, skrzydto DRG posiada
segment szklany.

- Okna dostepne s3 z pakietami szybowymi:

1) Okno DRF DU6 z wewnetrzng szybg antywiamaniowa
Klasy P2A. Wspdtczynnik Uw=0,74 W/m?K, wg EN14351-

www.extraokno.pl

1:2006+A2:2016 oraz Urc=0,64[W/m?K], A4,0m? wg
EN1873:20144+A1:2016.

2) Okno DRC P2 o wspdfczynniku U= 093 W/m?Kwg
EN1873:2005. (Ure=0,76 W/m2K wg EN1873)

3) Okno DRG P2 o wspotczynniku Uw=1,0 W/m?K wg
EN'4351-1:22006+A2:2016.

- Okna moga by¢ osadzone na dodatkowej podstawie
XRD/W o wysokosci 15¢cm, ktdra podnosi okno umozlivia-
jacjego montaz.

- Okno wyfazowe do pfaskiego dachu typu C przeznaczone
jest do dachdw o kacie nachylenia od 0-15°% natomiast
okno do ptaskiego dachu typu F i G jest do dachéw o kacie
nachylenia od 2-15° lub 0-15° Z XRD/A.

- Konstrukda okien umaozivia montaz zardwno akcesoriow
wewnetrznych recznych jaki zewnetrznych solamych. Markiza
zewnetrzna zabezpiecza przed nagrzaniem pomieszczenia, a ak-
cesoriawewnetrzne chronig przed ostrym $wiattem stonecznym.

zamowienia - tel. 697 701 156
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- okno wytazowe do dachdw ptaskich
bez koputy, standardowo wyposazone
w blokade ZBR chroniaca przed
przypadkowym zamknieciem
skrzydta wytazu.

OKNA DO DACHOW PLASKICH

rozmiar okna [cm] 90x90  90x120 100x100 120x120

(rozmiar otworu montazowego)

powierzchnia

przeSZklenia [mZ] n . . !
0,83 077
05K

06K 07K

symbol rozmiaru
DRF DU6

Okno wyfazowe ptaskie
U,=0,74 W/mK
U;:=0,64[W/m?K]

DRC-C P2
Okno wytazowe
zkoputg transparentng
U=0,93 W/m*K

U =0,76[W/mK]

DRC-M P2
Okno wyfazowe
 koputa matowg
U=0,93 W/m*K
U, =0,76[W/m?K]

DRG P2
Okno wytazowe ptaskie
U,=1,00 W/mK

dla DRF:
U, wg EN14351-1:2006-+A2:2016
U, g EN 1873:2014+A1:2016 dla rozmiaru 120x120, A:4,0m’

dla DRC:
Uwg EN 1873:2005
U, wg EN1873:2014-+A1:2016 dla rozmiaru 120x120, A:4,1m?

dla DRG:
U, wg EN14351-1:2006+A2:2016

nanas www.extraokno.pl

- okno wyfazowe do dachdw plaskich
z koputa. Koputa moze by¢ transparentna
DRCGC lub matowa DRG-M,

- opcjonalnie dostepna blokada ZBR chronigca
przed przypadkowym zamknieciem
skrzydta wytazu.

- okno wytazowe do dachéw ptaskich
bez koputy, standardowo wyposazone
w blokade ZBR chroniacg przed
przypadkowym zamknieciem
skrzydta wytazu.

Terminy realizacji zaméwienia: [dnirobocze]
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KOMPLETNE
ROZWIAZANIA
UMOZLIWIAJACE
WEJSCIENADACH

WYLAZ DO DACHOW PLASKICH

- Produkt w petni zmontowany. - Rozmiary wytazu sg dopasowane do potaczenia ze scho-

- Oscieznica wykonana jest z wielokomorowych profili PVC dami strychowymi, (schody sprzedawane osobno, patrz:
wypetnionych materiatem termoizolacyjnym. katalog Schody Strychowe).

- Skrzydto posiada wypetnienie z ptyty warstwowej gwa- - Mozliwos$¢ osadzenia wytazu na dodatkowej podstawie
rantujace bardzo dobre parametry termoizolacyjne. XRD/W , ktdra pozwala na podniesienie wyfazu i montaz

- Skrzydto otwiera sie do 60 °. Dzieki zastosowaniu sprezyn np. na zielonym dachu.

. gazowych, otwieranie i zamykanie jest bardzo tatwe oraz - Mozliwo$¢ montazu dodatkowej blokady ZBR chroniacej

mozliwe jest pozostawienie skrzydta w otwartej pozydiji. przed niezamierzonym zamknieciem skrzydta wytazu.

- Tasma antyposlizgowa na podstawie zapewnia bezpiecz- - Przeznaczony jest do dachéw o kacie nachylenia od 0-5
ny dostep do ptaskiego dachu. stopni.

20 | www.fakro.pl www.extraokno.pl zamowienia - tel. 697 701 156
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LML

(szczegoty

w katalogu
Nelglele)%
Strychowe)

- montowany na powierzchni dachu - mozliwo$¢ montazu w otworze pod wytazem DRL,

- cata konstrukdja izolowana termicznie. - mechanizm wspomagajacy sktadanie i rozktadanie drabinki,
- dodatkowy stopiert w skrzynce,
- szerokie (13cm), antyposlizgowe stopnie.

Wiytaz DRL to innowacyjne rozwigzanie pozwalajace na wygodne i bezpieczne wyjscie na ptaski dach.
Konstrukdja oraz rozmiary wytazu DRL umozliwiajg potaczenie go ze schodami strychowymi tworzac
kompleksowe rozwigzanie w zakresie dostepu do dachu ptaskiego.

WYLAZ DO DACHOW PLASKICH

rozmiar okna [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 92x130

(rozmiar otworu montazowego) = -I- -I- I . -.
14K 15K 16K 17K 18K

symbol rozmiaru 13K

DRL
U, =0,67 W/m?K*

*wg EN14351-1:2006+A2:2016

wysokos¢ pomieszczenia [cm] 280 305
rozmiar schodéw [cm] 60x120 70x120  70x130  70x140 86x130  92x130 60x130 70x130 70x140 86x130 92x130

Terminy realizacji zaméwienia: [dnirobocze]
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PRy M

MONTAZ
OKNA
RAMA MONTAZOWA
XRD, XRD/W, XRD/A
- Uniwersalno$¢ konstrukgji ramy XRD pozwala w XRD/W impregnowanych bloczkéw drewnianych.
na nakladanie na siebie ram, w celu uzyskania wyzszej Bloczki sa dopasowane rozmiarowo do komar profilu ramy
podstawy pod okno. Maksymalnie mozna natozy¢ dwie zwiekszajac jej sztywnosc.
ramy. Wydtuzony element ramy tzw. ,ptetwa” pozwala - Ramy dopasowane s do standardowych rozmiaréw
potaczy¢ podstawe z hydroizolacjg dachu. okien do ptaskich dachéw. Istnieje mozliwos¢ wykonania
- Rama XRD/W zapewnia wigkszg stabilnos¢ i sztywnos¢ nietypowego rozmiaru ram.
podstawy pod oknem w pordwnaniu do zwyklej ramy XRD, - Rama XRD/A przeznaczona do okien typu Fitypu G,
co zwieksza komfort uzytkowania okien DXW i wytazow montowana jest bezposrednio pod oknem zwiekszajac
DR_. UmoZliwia zespolenie 3 ram pod jednym oknem. 00 3 lub 5 stopni (w zaleznosci od rozmiaru) kat jego
- Profil ram XRD i XRD/W zostat wykonany z materiatu montazu. Sktada sie z4 drewnianych malowanych
przetworzonego (z recyklingu, kolor szary), dzieki temu i impregnowanych elementéw, ktére po ztozeniu
produkt jest przyjazny dla Srodowiska. Wnetrze profilu tworza rame w ksztatcie klina. Jest w petni kompatybilna
ramy XRD wypetnione jest materiatem termoizolacyjnym zramami XRD i XRD/W. Rama XRD/A wykonywana jest
(polistyren). Réznica pomiedzy ramami jest zastosowanie na zamowienie.

www.extraokno.pl zamowienia - tel. 697 701 156
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- wydtuzony element ramy tzw. ,ptetwa’ -w przypadku budowy wyzszej ramy, -rama XRD/A montowana

pozwala potaczy¢ podstawe odcinamy po obwodzie wystajaca bezposrednio pod oknem.
z hydroizoladjg dachu. czed¢ ptetwe” i naktadamy
ramy na siebie.

Ramy XRD i XRD/W przeznaczone sg do okien do ptaskich dachéw. Umozliwiaja podniesienie okna ponad stropodach o 15 cm.

Skracajg do minimum czas potrzebny do montazu okna na dachach, na ktérych konieczne jest podwyzszenie ptaszczyzny montazowej (np.
dachy zielone, Zwirowe).

Rama XRD/A dedykowana jest do okien typu F i typu G. Podnosi kat montazu okna o 3 lub 5 stopni w zalezno$ci od rozmiaru (5
stopni dla rozmiarow wiekszych od 120x120).

RAMA MONTAZOWA

rozmiar okna [cm] 60x60 60x90 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100  100x150  120x120  140x140  120x220
symbol rozmiaru 01K 02K 03K 04K 05K 06K 07K 10K 08K 09K 11K

rozmiar okna [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 92x130
symbol rozmiaru 13K 14K 15K 16K 17K 18K

'AKCESORIA DODATKOWE

12500 140,00 300,00
153,75 190,65 172,2 369,00
25D ZBR ZBL/D riot ZRH12
Rozsuwany drazek teleskopo-  BLOKADA ZBR zabezpiecza  Zamek ZBL/D umaoziiwia Pilot ZWave do sterowania
wy ZSDdoobsfugiokiendo  przed niezamierzonym zamkniedie okna na klucz urzadzeniami pojedynczo
ptaskich dachow DMFE,DMC,  zamknieciem skrzydfa wszedzie tam gdzie konieczne  Iub grupowo, maksymalnie
DMG, DMZ oraz rolet we- spowodowanym przez jestzabezpieczenie przedwyj- w12 grupach.
wnetrznych ARF/D.Standar-  przypadkowe popchniecie  sdemnadach (hp.dachy blo-
dowa diugos¢ drazka 119cm  lub mocne podmuchy kéw) przez osoby niepowota-
(zmoZliwoscig przediuzenia  wiatru. ne.Kompatybilny zwszystkini
dO 330 Cm)' Oknami v\/ylazowyml DRF I Oraz Terminy realizacji zaméwienia: [dnirobocze]
DRGorazwyfazami DRL. 2 [3][5] o] i) @ 25 @

(ena netto
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OCHRONA
PRZED
NAGRZEWANIEM

AKCESORIA ZEWNETRZNE

- MARKIZY

- Konstrukcja okien do dachéw pfaskich umozliwia mon-
taz zaréwno akcesoriow wewnetrznych jak i zewnetrz-
nych.

- Markiza absorbuje promieniowanie stoneczne juz przed
szyba i emituje ciepto na zewnatrz, przez co w stonecz-
ne dni bardzo dobrze chroni wnetrze przed ucigzliwym
upatem.

- Markiza - do 8 razy skuteczniejsza ochrona przed na-
grzewaniem w poréwnaniu z roletg zaciemniajaca.

- Skuteczne zacienienie wnetrza przy jednoczesnym
zachowaniu widocznosci na zewnatrz.

www.extraokno.pl

- Zapewnia komfort wizualny naszym oczom, chronigc
je przed szkodliwym oddziatywaniem reflekséw, co jest
szczegolnie wazne podczas pracy z komputerem.

- Chroni przed promieniowaniem UV.

zamowienia - tel. 697 701 156
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SALAR 8‘aw

skuteczniej

AMZ/FSOLAR  AMZ/CZ-WAVE AMZ/ZZ-WAVE,
AMZ/ZSOLAR

- do okien do dachéw ptaskich - do okien do dachdw ptaskich - do okien do dachdw ptaskich typu Z,
typu Fitypu G typu C, AMZ/Z Z-Wave:
- komfortowa, automatyczna - w bezprzewodowym systemie - w bezprzewodowym systemie
obstuga markizy (inteligentny sys- ZWave, Z\Wave,
tem steruje markizg w zaleznosci - innowacyjny system profili Sterowanie:
od nastonecznienia). Role czujni- zapewnia montaz markizy pod - pilotem lub przetacznikiem nascien-
ka petni panel fotowoltaiczny, koputg Swietlika, nym. Pilot i przetacznik sprzedawane
ktdry reaguje na promieniowanie Sterowanie: oddzielnie.
stoneczne. Przy duzym nasto- - pilotem lub przetacznikiem
necznieniu markiza samoczynnie nasciennym. Pilot i przefacznik AMZ/Z Solar:
rozwija sie. Podczas pochmurnej sprzedawane oddzielnie. - komfortowa, automatyczna obstuga
pogody markiza automatycznie markizy (inteligentny system steruje
sie zwija, markizg w zaleznosci od nasfonecz-
- zasilana z akumulatoréw fadowa- nienia). Role czujnika petni panel
nych energig stoneczna. fotowoltaiczny, ktdéry reaguje na pro-
Sterowanie: mieniowanie stoneczne. Przy duzym
- automatyczna obstuga lub stero- nastonecznieniu markiza samoczyn-
wanie pilotem. Pilot sprzedawany nie rozwija sie. Podczas pochmurnej
oddzielnie. pogody markiza automatycznie sie
I ZWija,
m -‘m Materiat 2 10% przeswiter - zasilaha z akumulatoréw fadowanych
" energig sfoneczna.
- Sterowanie;
o2 Miateriat z 1% przeswitem - automatyczna obstuga lub stero-
i wanie pilotem. Pilot sprzedawany
308 Materiat z 6% przeswitem oddzielnie.

Kolory probek materiatéw moga réznic sie od rzeczywistych

rozmiar [cm] 60x60 60x90 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

symbol rozmiaru 01K (1714 03K (11,4 05K 06K 07K 10K (11:1¢ 09K 11K

AMZ/F | Solar
(089, 090)

AMZ/F Il Solar
(092)

AMZ/C | Z-Wave
(090)

AMZ/C Il Z-Wave
(092)

AMZ/Z Il Z-Wave
(308)

AMZ/Z 11l Solar
(308)

Terminy realizacji zaméwienia: [dnirobocze]

Przy montazu markizy AMZ/C Z-Wave, AMZ/Z Z-Wave w oknach DX_i DM_ nalezy dokupic zasilacz i pilot. 2 = |

(ena netto
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N

‘ OCHRONA
PRZED OSTRYM
SEONCEM

-

o~

AKCESORIA WEWNETRZNE
- ROLETY

- Roleta wewnetrzna chroni przed ostrym swiattem sto-
necznym i stanowi element dekoracyjny.

- Dzieki jej zastosowaniu nawet podczas stonecznych
dnina poddaszu moze ,zapanowac przyjemny mrok” w
chwilach, gdy potrzebujemy odpoczynku.

- Dzieki prowadnicom rolete mozna zatrzymac w dowol-
nym miejscu i uzyskac stopniowa redukcje doptywu
Swiatfa.

- Zapewnienie prywatnosci uzytkownikom poprzez
catkowite zaciggniecie rolety.

- Rolety przeznaczone sg zarbwno do okien do da-
chéw ptaskich typu F typu Citypu G.

26 | www.fakropl www.extraokno.pl zamowienia - tel. 697 701 156
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SHALAR
powered

ARF/D ARF/D
SOLAR

- zasilana z akumulatoréw fadowa- - Estetycznallistwa aluminiowa
nych energia stoneczng, kryjaca watek rolety.

- roleta w bezprzewodowym - Ochrona przed cieptem stonecz-
systemie ZWave, nym.

- prowadnice i kaseta rolety Sterowanie:
dostepne sa w dwoch wersjach - obstuga za pomoca drazka ZSD.

kolorystycznych- lakierowane
na biato i anodowane na kolor
srebrny.

Sterowanie

- pilotem lub przetacznikiem
nasciennym. Pilot i przefacznik
sprzedawane oddzielnie.

25. 055

053

277

Kolory probek materiatow moga réznic sie od rzeczywistych

rozmiar [cm] 60x60 60x90 70x70 90x90  90x120  100x100  100x150  120x120  140x140  120x220

symbol rozmiaru 01K 02K 03K 05K 06K 07K 10K 08K 09K 11K

ARF/D| 265,00 265,00 265,00 286,00 326,00 327,00 327,00 - 380,00 = -
32595 32595 32595 351,78 400,98 402,21 402,21 - 467,40 ® 3

ARE/D I 330,00 330,00 330,00 355,00 405,00 452,00 452,00 ° 469,00 ° °
40590 40590 40590 436,65 498,15 55596 555,96 - 576,87 .

ARF/D I NE Z-Wave

ARF/D I NE Z-Wave

=3 ARF/D Solar |
3 ARF/D Solar i

Terminy realizacji zamdwienia: [dni robocze]

2 (3] (5] ol sl ol 25 I
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SYSTEM
DOMONTAZU
OKIEN DACHOWYCH

SYSTEMY PLASKICH
DACHOW EF_

- Podniesienie kata montazu okna w stosunku do pofaci lacji oraz pofaczenia z istniejacym pokryciem dachowym
dachowej. Mozliwos¢ montazu okien dachowych na zgodnie ze sztuka dekarska.
dachach pfaskich. - Do okien zamontowanych w Systemie Pfaskich Dachéw

- System Pfaskich Dachdw stosowany jest najczesciej do mozemy zastosowac akcesoria wewnetrzne chroniace
doswietlenia swiattem naturalnym poddaszy w budyn- przed swiattem stonecznym oraz akcesoria zewnetrze
kach mieszkalnych i biurowych przy zachowaniu dobrych chronigce przed przegrzaniem pomieszczenia.
parametrow termoizolacyjnych. Wykorzystywany jest Najlepiej stosowac akcesoria sterowane elektrycznie.
réwniez do doswietlenia hal przemystowych i magazy- - Zakres montazu w dachach o spadku od 0-15 stopni.
now . - System Plaskich Dachéw dostepny jest w kilku warian-

- System skfada sie z dwoch gtownych elementow; ze tach. Kazdy umozliwia doswietlenie i przewietrzenia
specjalnie zaprojektowanej drewnianej podstawy pomieszczenia pod ptaskim dachem, ale w zaleznosci
wyposazonej w materiat termoizolacyjny oraz aluminio- od zastosowanego rozwigzania moze spetniac rowniez
wego kotnierza taczacego montowane okno z obudowa. dodatkowe funkdje.

Drewniana obudowa wymaga wykonania szczelnej izo-

www.extraokno.pl zamoéwienia - tel. 697 701 156
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WYJSCIE

EFW

DOSWIETLENIE

EFW

- zoknem dachowym, polecane
okna elektryczne sterowane
pilotemn FTP-V ZWave.

N

SYSTEMY PLASKICH DACHOW

wymiary okna [cm] 55/78 55/98 66/98 66/118 66/140

(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

01 02 03 04 14 05

symbol rozmiaru

EFW
System ptaskich dachow
do okien dachowych

- zoknem wytazowym FWP -
wyjscie na ptaski dach.

78/98

ODDYMIANIE

EFS

- zoknem oddymiajacym FSP -
stworzenie systemu do odpro-
wadzenia z budynku dymu
i ciepta, powstajacego w trakcie
pozaru.

78/118

06 07 13

78/140 78/160 94/118

08 09 10 11 12

94/140 114/118 114/140 134/98

Ceny okien do systemu ptaskich dachéw EFW znajduja sie w cenniku produktéw, katalogu produktéw oraz na stronie internetowej

66/78

symbol rozmiaru 22 03 04 05

EFW

66/98 66/118 78/98 78/118

06 15

94/98

wymiary okna [cm]

(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

System ptaskich dachow

do okien dachowych

Fwp us 2690,00 2750,00 282000 2820,00 2910,00 2910,00
nowazone 3308,70 3382,50 3468,60 3468,60 3579,30 357930
Cena netto

www.extraokno.pl

Cena brutto

78/140

symbol rozmiaru 07

EFS
System ptaskich dachéw
do okien oddymiajacych

94/140 114/118 114/140 134/98

wymiary okna [cm]

(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

FSP P2
Okna oddymiajace

Terminy realizacji zamdwienia: [dni robocze]

2 [3][s] ol fis] 1 251 I
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SYSTEM
DOMONTAZU
OKIEN DACHOWYCH
W ZESPOLENIU

o ‘
DWUSPADOWY SYSTEM
PLASKICH DACHOW EFR

- System EFR umozliwia montaz okien dachowych w sq ptytg OSB, do ktérej mozna przymocowac szpalety
zespoleniu w dachach ptaskich. wykonczeniowe. Odlegtos¢ miedzy sasiednimi oknami

- Dwuspadowa, drewniana konstrukcja wraz z kompletem wynosi 40mm. Kotnierz uszczelniajgcy w wersji Thermo
obrébek blacharskich skraca do minimum czas potrzebny zapewnia dobrg termoizolacyjnos¢ rozwigzania. Produkt
do stworzenia efektywnego i estetycznego rozwigzania, dostarczany jest jako kompletny system sktadajacy sie ze
ktére skutecznie doswietla pomieszczenia pod ptaskim skrzyni, kotnierza oraz krokwi pomocniczych. Okna nalezy
dachem. dokupi¢ oddzielnie.

- Dwuspadowy System Ptaskich Dachéw EFR zapewnia - Do zamontowanych okien mozemy stosowac akcesoria
dobre parametry termoizolacyjne oraz uniwersalnos¢ wewnetrzne chronigce przed swiattem stonecznym
rozwigzania. Konstrukcja pozwala na montaz standardo- oraz akcesoria zewnetrze chronigce przed przegrzaniem
wych, drewnianych okien dachowych. pomieszczenia. Najlepiej stosowac akcesoria sterowane

- System EFR sktada sie z podstawy o wysokiej izolacyjno- elektrycznie.
$ci cieplnej, do budowy ktérej wykorzystano ptyty OSB - Zakres montazu w dachach o spadku od 0-15 stopni.

oraz EPS. Od wewnatrz sciany podstawy wykoriczone
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R 7\

- podstawowa wersja systemu EFR oferowana jest dla okien o szerokosciach 781 114 cm w ukfadzie B2/2 (widok z géry),

- maksymalna wysokos¢ okna dla tego systemu to 140cm,

- maksymalny rozmiar otworu stropodachu 228x250cm,

- standardowy kat pomiedzy oknami wynosi 120°% a nachylenie okien do pfaszczyzny dachu to 30°,

- na indywidualne zamdwienie klienta istnieje mozliwo$¢ wykonania systemu EFR w innym uktadzie (B3/2, B4/2)
i o innym kacie nachylenia okien. Catkowita szerokosc zespolenia nie moze przekroczyc¢ 250cm.

DWUSPADOWY SYSTEM PLASKICH DACHOW

Rozmiar [cm] 4 57t.78x98 45zt.78x118  4szt.78x140  4szt.114x98  4szt.114x118  4szt.114x140
6 73 268) 3 268x290x94

Catkoy zmiar produktu [cm] - (S x L x h) 196x217x7 196 83 1 2
=

Wielko$¢ otworu w dachu [cm]

SN SN SN SN SN N

292 304 380 464

szklenia B2/2 [m?] 1,88 236

Kod produktu B2/2 05 B2/2 06 B2/2 07 B2/220 B2/210 B2/211

Terminy realizacji zamdwienia: [dni robocze]
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DORADCY TECHNICZNI:

Biatystok 601 54 08 04
Bielsko-Biata 605 57 42 66
Bydgoszcz 60154 08 01
Czestochowa 605 78 57 39

Gdarnisk 6057857 14
Katowice 60154 08 03
Kielce 605 57 42 67
Krakéw 605 57 42 68
Krakéw 601 86 76 01
Lublin 601 54 08 05
todz 601 54 08 02
Nowy Sacz 601 96 88 32
Olsztyn 603 86 29 28
Opole 605 78 57 39
Poznan 601 63 28 35
Poznan 601 46 66 73
Rzeszow 603 92 60 27
Rzeszow 601 16 07 87
Stupsk 60146 66 77
Szczecin 6018209 01

Warszawa 60151 2552
Warszawa 60557 42 65
Warszawa 605 09 2298
Wroctaw 601 16 07 88
Wroctaw 605 03 12 05
Zielona Géra 601 16 07 86

www.extraokno.pl

zamowienia - tel. 697 701 156
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Q}S & FAKRO

POLSKA

OFICJALNY PARTNER REPREZENTACJI

f |v]B] &

FAKRO Sp. z 0.0. ul. Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz
Biuro Obstugi Klienta: tel. 18/ 444 0 400, e-mail: kontakt@fakro.pl
www.fakro.pl

Fakro Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametréw technicznych i specyfikacji oferowanych produktéw. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowig zapewnienia
w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 . o szczegélnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie sa takze opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy.
Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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