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Charakterystyka produktu.

Wymiary.

1. Element „A” o szerokoœci 1,4 m

2. Element „B” o szerokoœci 0,8 m

3. Element „C” o szerokoœci 0,2 m

Markiza Fastlock 60 Loggia to wspornikowe zadaszenie loggii i balkonów mocowane do spodu p³yty balkonowej.
Jako pokrycie zastosowano dachowe panele poliweglanowe typu Fastlock. Konstrukcjê zadaszenia wykonano z
aluminium malowanego metod¹ proszkow¹ na kolor srebrny.

Wysiêg zadaszenia wynisi 0,6 m licz¹c od czo³a p³yty balkonowej.
Szerokoœæ zadaszenia jest dowolna ze stopniowaniem co 0,4m.
Aby umo¿liwiæ budowê dowolnej d³ugoœci zadaszenia produkowane s¹ trzy elementy:

podstawowy element systemu-kompletny daszek typu markiza na 2 wspornikach o szerokoœci 7 paneli
Fastlock czyli 1,4 m

element przed³u¿aj¹cy o szerokoœci równej rozstawowi wsporników czyli 0,8 m.

element przed³u¿aj¹cy o szerokoœci jednego panela Fastlock czyli 0,2 m.

Aby zbudowaæ zadaszenie o szerokoœci x mb nale¿y po³¹czyæ ze sob¹: element A + wielokrotnoœæ elementu B +
wielokrotnoœæ elementu C.
Odpowiednie iloœci elementów mo¿na okreœliæ z tabeli:

W sk³ad zadaszenia wchodzi zawsze ElementAoraz odpowiednie przed³u¿enia czyli Elementy B i C
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D³ugoœæ potrzebnego
zadaszenia [m]

Element A

1,4 m

Element A

0,8 m

Element A

0,2 m

11,4 - -

11,8 - 2

12,2 1 -

18,6 9 -

18,2 8 2

17,8 8 -

17,4 7 2

17,0 7 -

16,6 6 2

16,2 6 -

15,8 5 2

15,4 5 -

15,0 4 2

14,6 4 -

14,2 3 2

13,8 3 -

13,4 2 2

13,0 2 -

12,6 1 2

19,0 9 2

19,4 10 -

19,8 10 2



1

2A

3

4

5

Wspornik -2 szt.
£ata 1,42m � 3 szt.
Za�lepka wspornika (50x30)� 4 szt.

11

12

13

Wkrêt do obróbki blacharskiej (4,2x13) � 8 szt.
Panel Fastlock l=0,65 m � 7 szt.
Kotwa rozpre na 12/80 � 8 szt¿

Za�lepka ³aty (20x30) � 6 szt.
Klamra � 6 szt.

6

7

8

9A

10

Wkrêt do klamer (3,9x9) � 12 szt.
Zatrzask górny � 18 szt.
Wkrêt do zatrzasków górnych (3,5x32) � 18 szt
Obróbka blacharska l=1,42 m � 1 szt.
�ruba M6x90 +podk³adka+nakrêtka � 6 szt.

ElementAto samodzielnydaszek typuMarkizaFastlock60Loggiao szeroko�ci1,42m.

a)Wkoñcówki ³aty wcisn¹æza�lepki .
b) Za pomoc¹ wkrêtów przykrêciæ klamry do ³aty . Po dokrêceniu wkrêtów klamrê dogi¹æ tak, aby zagiêcie klamry

tworzy³ok¹t 90 .

c) Za pomoc¹wkrêtów przykrêciæsze�æzatrzaskówgórnych do ³aty . .Wpowy¿szysposóbprzygotowujemy
3szt. ³at .

Kolejno�æmonta¿uElementuA.
1.Przygotowanie³at

Uwaga:Je¿eliElementAbêdzie ³¹czonyzElementemB lubCklamryi za�lepkimontowaætylkoz jednejstrony³aty!

o (Rys.1)

(Rys2)
(Rys2)

2.Monta¿konstrukcji.
a) zapomoc¹�rub,podk³adeki nakrêtek ³¹czymywsporniki z ³atami
b) za pomoc¹wkrêtówsamowier¹cych przykrêcamyobróbkêblacharsk¹ do tylnej ³aty . Nale¿ywkrêciæ8wkrêtów

w rozstawieok. 20cm
(Rys.3)

(Rys.3)

(Rys. 1)
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1

2

3

4

5

Wspornik -2 szt.
£ata 1,42m � 3 szt.
Za�lepka wspornika (50x30)� 4 szt.

11

12

12

13

Wkrêt do obróbki blacharskiej (4,2x13) � 8 szt.
Panel Fastlock l=0,65 m � 7 szt.
Kotwa rozpre na 12/80 � 8 szt¿

Za�lepka ³aty (20x30) � 6 szt.
Klamra � 6 szt.

6

7

8

9

10

Wkrêt do klamer (3,9x9) � 12 szt.
Zatrzask górny � 18 szt.
Wkrêt do zatrzasków górnych (3,5x32) � 18 szt
�ruba M6x90 +podk³adka+nakrêtka � 6 szt.
Obróbka blacharska l=1,42 m � 1 szt.

(Rys. 4)

(Rys. 5)

3.Monta¿paneliFastlock.

4. Trasowanieotworówmocuj¹cychzadaszeniedop³ytybalkonowej.

a) pierwszy panel stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ wk³adamy pod klamry na wszystkich ³atach i pod obróbkê blacharsk¹ stronê z
mniejsz¹fa³d¹zatrzaskujemynazatrzaskachgórnych .

b) drugi panel stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ zatrzaskujemy na poprzednio zamontowanym panelu, stronê z mniejsz¹ fa³d¹
zatrzaskujemynazatrzaskachgórnych.

c) trzeci, czwarty, pi¹ty i szóstypanelmontujemyanalogiczniejakdrugiwgpunktub)
d) siódmy panel stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ zatrzaskujemy na poprzednio zamontowanym panelu, stronê z mniejsz¹ fa³d¹

wsuwamypodklamry5.

a) podnosimy i przytrzymujemygotowe zadaszeniewmiejscuwbudowania i zaznaczamypo³o¿enie otworówmocuj¹cychna
spodzie p³yty balkonowej. W czasie trasowania zwróciæ uwagê na dobre doci�niêcie obróbki blacharskiej do czo³a p³yty
balkonowej.

b)wykonujemywiert³em 12mmotworywspodniejpowierzchnip³ytybalkonowej
c) zapomoc¹kotew13montujemyostateczniezadaszeniedop³ytybalkonowej

(Rys.4)
(Rys.4)

(Rys.5)
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1 Wspornik -1 szt.
2B £ata 0,8m � 3 szt.
7 Zatrzask górny � 12 szt.

13 Kotwa rozpr na 12/80 � 4 sztê¿ .
14 Wkr t do przed u ek (4,2x13) � 6 szt.ê ³ ¿

8 Wkrêt do zatrzasków górnych (3,5x32) � 12 szt

9B Obróbka blacharska l=0,9m � 1 szt.
10 �ruba M6x90 +podk³adka + nakrêtka � 3 szt.
11 Wkrêt do obróbki blacharskiej (4,2x13) � 4 szt.
12 Panel Fastlock l=0,65 m � 4 szt.

ElementBelementprzed³u¿aj¹cyo szeroko�cirównej rozstawowiwspornikówczyli 0,8m
Kolejno�æmonta¿uElementuB.

5.Przygotowanie³at
a) Je�li montowany element bêdzie elementem koñcz¹cym zadaszenie, to w

koñcówkê ³aty wcisn¹æ za�lepkê (za�lepki wchodz¹ w sk³ad
przed³u¿anegoElementuA)

b) Za pomoc¹ wkrêtów przykrêciæ klamry do ³aty . Po dokrêceniu
wkrêtówklamrêdogi¹æ tak, abyzagiêcieklamry tworzy³ok¹t 90 .

c) Za pomoc¹ wkrêtów przykrêciæ trzy zatrzaski górne do ³aty .
.Wpowy¿szysposóbprzygotowujemy3szt. ³at .

o (Rys.1)
(Rys7) (Rys6)

6.Monta¿konstrukcji.
a) zapomoc¹�rub,podk³adeki nakrêtek ³¹czymywsporniki z ³atami
b) ³¹czymyzmontowan¹konstrukcjêelementuB z przed³u¿anymelementemA(lub innymelementemB) poprzezwsuniecie ³at

z przed³u¿kamido�rodkaprofila ³atyelementuAlubB.Po³¹czeniezabezpieczamywkrêcaj¹cwka¿d¹ ³atêpodwawkrêty
c)wmiejscupo³¹czeniazapomoc¹wkrêtów przykrêcamyzatrzaskgórny
d) za pomoc¹wkrêtówsamowierc¹cych przykrêcamyobróbkêblacharsk¹ do tylnej ³aty . Nale¿ywkrêciæ 4 wkrêtyw

rozstawieok. 20cm

(Rys.7)

(Rys8)

(Rys.8)
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1 Wspornik -1 szt.
2B £ata 0,8m � 3 szt.
7 Zatrzask górny � 12 szt.

13 Kotwa rozpr na 12/80 � 4 sztê¿ .
14 Wkr t do przed u ek (4,2x13) � 6 szt.ê ³ ¿

8 Wkrêt do zatrzasków górnych (3,5x32) � 12 szt

9B Obróbka blacharska l=0,9m � 1 szt.
10 �ruba M6x90 +podk³adka + nakrêtka � 3 szt.
11 Wkrêt do obróbki blacharskiej (4,2x13) � 4 szt.
12 Panel Fastlock l=0,65 m � 4 szt.
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7.Monta¿paneliFastlock.
a) pierwszy panel stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ zatrzaskujemy na skrajnym panelu elementu przed³u¿anego (A lub B), stronê z

mniejsz¹fa³d¹zatrzaskujemynazatrzaskachgórnych.
b) drugi i trzecipanelmontujemyanalogiczniejakpierwszywg punktub)
c) czwarty panel stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ zatrzaskujemy na poprzednio zamontowanym panelu, stronê z mniejsz¹ fa³d¹

wsuwamypodklamry .

(Rys.9)

(Rys.10)
.

8.Trasowanieotworówmocuj¹cychzadaszeniedop³ytybalkonowej.
a) podnosimy i przytrzymujemygotowe zadaszeniew miejscu wbudowania i zaznaczamypo³o¿enie otworówmocuj¹cych na

spodzie p³yty balkonowej. W czasie trasowania zwróciæ uwagê na dobre doci�niêcie obróbki blacharskiej do czo³a p³yty
balkonowej.

b)wykonujemywiert³em 12mmotworywspodniejpowierzchnip³ytybalkonowej
c) zapomoc¹kotew montujemyostateczniezadaszeniedop³ytybalkonowej
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(Rys. 11) (Rys. 12)
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2C £ata 0,2m � 3 szt.
7 Zatrzask górny � 3 szt.
8 Wkrtêt do zatrzasków górnych (3,5x32) � 3 szt.

14 Wkr t do przed u ek (4,2x13) � 6 szt.ê ³ ¿9C Obróbka blacharska l=0,3m � 1 szt.
11 Wkrêt do obróbki blacharskiej (4,2x13) � 2 szt.
12 Panel Fastlock l=0,65 m � 1 szt.
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ElementCelementprzed³u¿aj¹cyoszeroko�cirównej0,2m.
Kolejno�æmonta¿uElementuC.
a)wkoñcówki ³aty wcisn¹æza�lepki .
b) za pomoc¹wkrêtów przykrêciæ klamry do ³aty . Po dokrêceniuwkrêtów klamrê dogi¹æ tak, aby zagiêcie klamry

tworzy³ok¹t 90 .
c) ³¹czymy element C z przed³u¿anym elementemA(lub innym elementem B) poprzez wsuniecie ³at z przed³u¿kami do

�rodkaprofila ³atyelementuAlubB.Po³¹czeniezabezpieczamywkrêcaj¹cwka¿d¹ ³atêpodwawkrêty
d)wmiejscupo³¹czeniazapomoc¹wkrêtów przykrêcamyzatrzaskgórny
e) za pomoc¹wkrêtówsamowierc¹cych przykrêcamyobróbkêblacharsk¹ do tylnej ³aty . Nale¿ywkrêciæ2wkrêty

w rozstawieok. 20cm
f) panel stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ zatrzaskujemyna poprzednio zamontowanympanelu, stronê z mniejsz¹ fa³d¹ wsuwamy

podklamry .

o (Rys.1 )
(Rys.11)

(Rys.11)
(Rys.12)
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